
Äri- ja avalike hoonete tulekaitse 
madalsurve veeudu kustutussüsteemiga



ÄRI- JA KOMMUNAALHOONED

VID FIREKILL on maailma juhtiv veel 
põhinevate keskkonnasõbralike tulekus-
tutustoodete ja süsteemide arendaja ja 
tootja kasutades kustutussüsteemides 
keskkonnasõbralikke lahendusi.

Äri- ja kommunaalhooned omavad suure 
kasutuskoormuse tõttu mitmeid potensi-
aalseid tuleriske ning tänu nende hoo-
nete mitmekülgsele funktsionaalsusele 
on nende hoonete kaitsmine tulekahju 
eest täis erinevaid väljakutseid.

VID FIREKILL pakub täielikku kaitset 
tulekahju vastu igat tüüpi äri- ja kommu-
naalhoonetle nagu nt kontorihooned, 
hotellid, ostukeskused, koolid, haiglad, 
load, tervisekeskusd ja paljud teised 
hooned.

FIREKILL™ madalsurve veeudu kustu-
tussüsteem on arendatud kaitsmaks 
hoone erinevaid alasid ja ruume tulekah-
ju eest, et tagada inimeste ohutus ning 
kaitsta hoonet ja vara ning vältida ärite-
gevuse kui hoone kasutamise katkemist. 

FIREKILLTM madalsurve veeudusüsteem 
on vastavuses standartiga NFPA 750 ja 
Euroopa standartiga EN 14972.
Süsteem tarvitab kustutuseks tarbevett, 
tänu millele on see ohutu inimestele ja 
keskkonnale.



TERVIKLIK KAITSE TULEKAHJU VASTU

Kesklinna kokkusurutud territooriumil 
asuvad äri- ja avalikud hooned on tihti 
multiotstarbelised ja täidavad erinevaid 
eesmärke. Hoonete alumistel korrustel 
võib tihti kohata kaubanduspindasid, 
toitlustusasutusi, kontoreid, aparte
mente või hotellitube ülemistel korrustel 
ja maa aluseid parklaid.

Need erineva otstarbega alad lisavad 
tänu erinevatele tuleohuklassidele ka 
täiendavaid väljakutseid tulekustu
tussüsteemidele.

FIREKILL™ madalsurve veeudu kustu
tussüsteem pakub täielikku kaitset mul
tiotstarbelistes hoonetes, kombineerides 
erinevat tüüpi FIREKILLTM pihusteid 
erinevate tuleriskidega alade ja ohuklas
side kaitseks.

FIREKILL™ pihusteid erinevate tulerisk
idega alade ja ohuklasside kaitseks.

  1. Aatriumid
  2. Kontor
  3.  Konverentsiruumid
  4. Fuajeed ja ooteruumid
  5. Kaubanduspinnad ja kioskid
  6. Toitlustusalad
  7. Köögid
  8. Hotellid ja ruumid
  9. Koridorid
10. Kliinikud
11. Ladustusruumid
12. Serveriruumid
13. Tehnilised ruumid
14. Suletud parklad 



FIREKILL™ SÜSTEEM

FIREKILL™ süsteem omab unikaalse 
disainiga madalsurve veeudu pihusteid.
Erinevate pihustite kombinatsiooniga 
tagatakse iga hoone tüübile vastav indi-
viduaalne kaitsmise lahendus.

FIREKILL™ OH pihustite valik hõlmab 
patenteeritud poolkaetud automaatseid 
madalsurve veeudu pihusteid, mis on 
spetsiaalselt arendatud efektiivse ja 
töökindla tulekaitse tagamiseks OH1, 
OH2, ja OH3 riskide tarvis.
The OH pihustid on saadaval nii allasuu-
natud, kui ka külgpihustavaid ning üles 
suunatud versioonides ning neid saab 
tarnida erinevate pinnakatete, värvi või 
prindiga, et sulanduda esteetiliselt  
ümbritseva keskkonnaga.

Suured avatud alad ja ruumid millel on 
kõrged laed, nagu näiteks aatriumid on 
võimalik kaitsta näiteks väikeste FIRE-
KILLTM APS madalsurve veeudu külgpi-
hustitega. Need unikaalsed pihustid on 
võimelised pihustama 13m kaugusele 
ruumi ühest seinast, kattes sellega kni 
26m laiuse aatriumi.

FGeneraatoriruumides on võimalik 
kasutada spetsiaalseid FIREKILL™ 
avatud tüüpi madalsurve veeudu K6 
pihusteid. Lihtsa disainiga K6 pihusti 
kaitseb efektiivselt kõrge ohuklassiga 
tuleriske hoides veekahjustuse elektri
seadmetele minimaalsena. 

Model OH

Model APS

Model K6



MADALSURVE VEEUDU KUSTUTUSSÜSTEEMI KIRJELDAVAD FAKTID

• Madalsurve veeudu kustutussüsteeme saab projekteerida, paigaldada ja   
 hooldada samade teadmiste ja oskustega nagu tavapäraseid 
 sprinklersüsteeme.

• Madalsurve veeudu tulekustutussüsteemidel on eelis tavasprinklersüs-   
 teemide ees, mis puudutab kustutuseks vajaminevat veekogust.

• Madalsurve veeudu tulekustutussüsteemides kasutatakse sama surveklassi 
 komponente kui tavasprinklersüsteemides.

• Madalsurve veeudu tulekustutussüsteemid on lihtsama ehitusega ning   
 töökindlamad võrreldes kõrgsurve tulekustutussüsteemidega kuna    
 pihustite vad on suuremad.

• Madalsurve veeudu tulekustutussüsteemid tarvitavad oluliselt vähem    
 elektrit võrreldes tavasprinklersüsteemide ja kõrgsurve veeudusüsteemidega.

• Madalsurve veeudu süsteemid on heakskiidetud samade heakskiidu    
 standartite alusel nagu seda on kõrgsurve veeudusüsteemid.



MADALSURVE VEEUDU KUSTUTUSSÜSTEEMI EELISED

Edukalt katsetatud ja heakskiidetud

FIREKILL™ lmadalsurve veeudu kustu-
tussüsteem on heakskiidetud (sertifit-
seeritud), et kaitsta täielikult äri- või 
kommunaalhooneid tulekahju eest. 
Süsteem vastab standartile NFPA 750 ja 
Euroopa veeudu süsteemide standartile 
14972.

Keskkonnasõbralik

FIREKILL™ madalsurve veeudu kustu-
tussüsteem kasutab kustutuseks 60 - 
90% vähem vet võrreldes tavasprin-
klersüsteemidega.
Tulekustutus ilma ohtlike kemikaalideta! 
Madalsurve veeudu kustutussüsteem 
kasutab kustutuseks tarbevett, mis teeb 
süsteemi ohutuks inimestele ning kesk-
konnale.

Kulusõbralik paigaldus ning vähene 
hooldusvajadus

FIREKILL™ madalsurve veeudu kustu-
tussüsteemi väiksema rõhuklassi tõttu 
saab süsteemi projekteerida väikeste 
süsteemi komponentidega (nagu nt 
pumbad, torustik ja liitmikud) mille 
tulemuseks on kulude kokkuhoid. Süs-
teem paigalduse võrreldes tavasprin-
klersüsteemidega on sarnane kuid 

paigaldada tuleb vähem pihusteid ning 
väiksemate torude tõttu on paigaldus 
kiirem ning süstem võtab ka vähem 
ruumi.

Väiksemad kahjustused

Minimaalne veekasutus teeb süsteemi 
ökonoomsemaks ning minimeerib 
veekahjustuse riske hoonele ja seadme-
tele.

Lihtne ja töökndel

Madalam veesurve teeb süsteemi lihtsa-
maks ja töökindlamaks ning tänu süs-
teemi suurematele pihusti avadele ja 
avade disainile on risk filterelementide 
ummistumisele minimeeritud. 

Esteetiline tulekaitse

FIREKILL™ süsteemi saab tarnida erine-
va väljanägemise ja viimistlusega pihus-
titega mis lubab süstemil sulanduda mis 
iganes tüüpi pinnaga või ümbritseva 
keskkonnaga. Pihusteid saab tellida ka 
logo prindiga.



HEAKSKIIDUD / SERTIFITSEERINGUD

Kõik tooted on testitud ISO17025 akrediteeringuga laborite poolt ning omavad 
kolmandate osapoolte ametlikke kinnitusi/heakskiite süsteemi komponentide 
sobivusele ning vastavusele rahvusvahelistele veeudu tulekustutussüsteemide 
komponentide standatrtitele. 



TEHTUD TÖÖD

Pelgulinna riigigümnaasiumi õppehoone
Kolde pst 67a, Tallinn
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod 

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod 



Rae Gümnaasiumi hoone
Aruküla tee 22, Jüri
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod 

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod 




